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Сцепное устройство для саней

Паспорт
Назначение
Сцепное устройство для саней предназначено для передачи тяги от буксирующей
машины к саням, а также для защиты корпуса саней спереди.

Технические характеристики
Сцепное устройство изготавливается из стального проката и стандартных деталей.
Внешняя поверхность сцепного устройства проходит антикоррозионную обработку.
Сцепное устройство крепится к фаркопу буксирующей машины посредством рым-
гайки (поз. 6), установленной на стальном штоке (поз. 2). От штока усилие
передается через демпфирующие резиновые втулки (поз. 12) на раму сцепного
устройства (поз. 1). Концы рамы, резиновые втулки (поз. 11) и болты M16 (поз. 2)
составляют два сайлентблока, через которые усилие передается на пластиковый
корпус саней.
Максимальное передаваемое усилие — 4 кН.
Эскиз изделия в собранном виде см. на обороте.

Комплектность
Поз. Наименование Кол.

1 Рама 1
2 Шток 1
3 Болт M16x150 ГОСТ 7798-70 2
4 Гайка M16 ГОСТ 5915-70 5
5 Гайка M20 ГОСТ 5915-70 2
6 Рым-гайка M16 DIN 582 1
7 Шплинт 4x32 ГОСТ 397-79 4
8 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 8

Поз. Наименование Кол.
9 Шайба 16 ГОСТ 6958-78 1

10 Шайба 20 ГОСТ 11371-78 5
11 Втулка ГАЗ-24, 3102 рессоры

задней подвески 13-2912028
2

12 Втулка ГАЗ-24 оси верхнего
рычага 24-2904125

2
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